
 
 

 

ADX TERMOAKUMULACIONI RADIJATORI 
 

 

ADX termoakumulacioni radijatori nude toplinu tamo gde je potrebna u jednoj sobi ili celoj 

kući. Na zahtev, ovaj brzo-aktivni uređaj podiže temperaturu kako bi zadovoljila vaše 

potrebe, pružajucí potpunu kontrolu i bezbrižnost koja dolazi sa niskim troškovima rada. 

 

ADX opseg nudi bolji komfor, ekonomičnost i jednostavnost upotrebe. Sa sofisticiranim 

sistemom automatskog punjenja kako bi se osiguralo da se nivo punjenja podesi kako bi se 

kompenzovala promena vremenskih uslova bez potrebe za intervencijom korisnika. U srcu 

ovog sistema nalazi se patentirani DUAL SENSOR. 

 

U ADX radijatore se ugrađuju opeke visoke gustine koje omogucávaju veliko skladištenje 

toplotne energije tokom noći po nižoj tarifi. Punjenje i pražnjenje se reguliše podešavanjem 

odgovarajucíh kontrola. 

 

Kada se pravilno koristi na odgovarajucój lokaciji, grejač cé zadržati potreban stepen 

komfora tokom celog dana. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TERMOAKUMULACIONO GREJANJE 



ADX modeli 
 
Automatski TA radijatori 

 
 

 

 
Tehničke karakteristike 

 

► Dizajniran za korišćenje nisko-tarifne 

struje. 

► Bezbednosni termostat sa manuelnim 

resetovanjem. 

► Termostatski regulator pražnjenja toplote. 

Kod modela ADS-84 ova regulacija je 

automatska, ne uključuje kontrolu 

pražnjenja. 

► Termostat za punjenje sa DUAL SENSOR 

cevčicom. 

► Ojačana dvostruka izolacija na zadnjoj 

strani sprečava otpuštanje toplote prema 

zidovima prostorije. 

► Specijalna Microtherm G 10 mm 

izolacija, vermikulit i ekološka vlakna. 

► Veoma otporne nožice za pod. 

► Čelična oplata, ofarbana prahom RAL 

9010. 

► Ojačani grejni elementi od nerđajućeg 

čelika. 

► Vatrostalne opeke visoke gustine 

► Garancija 2 godine. 

► Obezbeđen servis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

MODEL  ADX-84A ADX-168A ADX-2412A ADX-3216A 

Snaga 230 V W 800 1600 2400 3200 

Struja A 3.5 7.0 10.4 13.9 

Period punjenja h 8 8 8 8 

Akumulirana energija 

(8 sati punjenja) 

kWh 6.4 12.8 19.2 25.6 

Napon V 220-240 220-240 220-240 220-240 

Izolacija  Klasa 1 Klasa 1 Klasa 1 Klasa 1 

IP zaštita  IP2X IP2X IP2X IP2X 

Dimenzije cm 31.5x72.5x16 54x72.5x16 76.5x72.5x16 99x72.5x16 

Težina kg 41 77,5 114 151 

Broj opeka (7,5kg)  4 8 12 16 

EAN 13 8432336101908 8432336101922 8432336101946 8432336101960 

 
 

 


